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Farben fiir Profis
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Team 100 SLF

Dispersionsfarbe fur innen

Innen, auf allen fir Dispersionsfarben geeigneten, tragfahigen Untergriinden.
Weil3 / altweild

Kunstharz-Dispersion

Ca. 1,5 +/- 0,2 g/lcm3

Gut deckend, leichte Verarbeitung, wasserdampdiffusionsfahig, ideale Maler-
qualitét, airless-spritzbar. Schadstoff-, I6semittel- und weichmacherfrei. Frei
von foggingaktiven Substanzen. Emissionsgepriftes Bauprodukt nach AgBB-

Schema 2015 und 2018. Unbedenkliche Verwendung in R&umen, in denen
Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2; Kontrastverhéltnis/Deckvermdgen: Klasse
1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 150 mil/m2 bzw. 6,7 m?/l; Glanzgrad:
stumpfmatt; maximale KorngroR3e: fein (< 100 um)

Handelsubliche Volltonfarbe oder tonbar tiber ZERO MiX

2 - 3 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Wasser

Rollen, streichen, spritzen (airless-geeignet)

Mind. + 5 °C fur Luft und Untergrund

Kuhl, jedoch frostfrei

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

1,251, 511251

Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfahig sein. Neuputzstellen

fluatieren und nachwaschen. Saugende Untergrinde mit ZERO Konzentrat F
bis 1:4 mit Wasser verdinnt, Gipsputze mit Haftgrund WP grundieren.

Falls Spachtelung notwendig, ZERO Handspachtel einsetzen. Intakte Kalk- und
Zementputze mit ZERO Grundierfarbe W grundieren.

ZERO Team 100 SLF, falls notwendig 2 x

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese
Texte unglltig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Der Verarbeiter/Kaufer wird nicht davon entbunden,
das Produkt auf Eignung fur die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prifen. Darliber hinaus gelten
unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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EU-Grenzwerte fir den
VOC-Gehalt Kategorie: aWhb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthalt < 1 g/l VOC

Tabelle fur Spritzauftrag

DusengréRe Spritzwinkel | Druck/bar | Verdiinnung | Viskositét Kreuzgange
Inch mm

Airless + Aircoat | 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80° |ca. 150 ca. 5-10 %

Anmerkungen

In schwierigen Fallen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bei der Beschichtung mit anstrichvertraglichen Dichtstoffen, z.B. Acryl Dichtungsmasse, kdnnen aufgrund
hoherer Elastizitat Risse im Anstrichmaterial auftreten. Es kann auch zu Verfarbungen in der Beschichtung
kommen. Im Einzelfall sind Eigenversuche zur Beurteilung durchzufihren.

Ausbesserungen in der Flache zeichnen sich je nach Objektsituation mehr oder weniger stark ab und sind nach
BFS-Merkblatt Nr. 25 unvermeidbar.

Zur Erzielung einer Oberflache mit erhdhter Reinigungsfahigkeit empfehlen wir den Einsatz von
Dispersionsfarben mit glanzender Oberflache.

Bei dunklen Farbténen kann eine mechanische Beanspruchung (Kratzen) zu hellen Streifen (dem sogenannten
~Schreibeffekt®) fihren.

Bei unginstigen Lichtverhaltnissen (Streiflicht) empfehlen wir den Einsatz von ZERO Q4 MattFinish.

Durch Abténung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten méglich.

Bei der Verwendung von schwach deckenden Farbténen, wie rot, orange, gelb usw., empfehlen wir eine
Grundbeschichtung im abgestimmten, vollabdeckenden Farbton. Darliber hinaus kénnen Uber den

Regelaufbau zusatzliche Anstriche erforderlich sein.

Bei intensiven und dunklen Farbténen kann an der Beschichtungsoberfliche ein Temporar-Pigmentabrieb
entstehen.

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Merkblatt daflir vorgesehenen Materialien.
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